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Abstract of EP1314596 

The sun visor which is intended to be affixed to 
the rear or side windows comprises a motif (14), 
invisible before heating, formed from one or 
many colors for absorbing the sun's rays. The 
motif is obtained by printing a part of the sun 
visor surface with inks which change color under 
the effect of the heat resulting from absorption of 
the sun's rays. 
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(54) Pare-soleil pour vehicule automobile 



(57) Dispositif pare-soleil destine a etre appose sur 
la vitre arriere ou ies vitres laterales arriere d'un vehicule 
automobile, comportant un motif forme d'une ou plu- 
sieurscouleurs pour absorber au moins partiellementle 
rayonnement du soieil. Le motif est obtenu par ('impres- 



sion d'au moins une partie de la surface du dispositif 
pare-soleil au moyen d'une ou plusieurs encres qui 
changent de couleur sous I'effet de la chaleur resultant 
de Pabsorption du rayonnement du soieil par la ou les 
encres utilisees. 
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Description 

[0001] La presente invention concerne un pare-soleil 
ameliore adapte pour etre utilise dans un vehicule auto- 
mobile ou tout autre endroit ou cet objet peut etre utile. 
[0002] De maniere a eviter que le soleil gene les oc- 
cupants d'un vehicule automobile, il est devenu courant 
de fixer des pare-soleil sur les vitres des portieres des 
vehicules automobiles, en particulier sur les vitres des 
portieres arriere de maniere a ameliorer le contort des 
passagers. Ces pare-soleil sont toutefois plus difficile- 
ment utilisable pour les portieres avant dans la mesure 
ou, bien qu'ils ne soient pas opaques, ils arretent une 
grande partie de la lumiere et de ce fait peuvent cons- 
tituer une entrave a la visibility du conducteur. 
[0003] Les pare-soleil vendus dans le commerce sont 
des plaques en matiere plastique constitutes d'un tissu 
maille d'une couleur grise de facon a absorber le rayon- 
nement du soleil et generalement agrementes d'un motif 
tel qu'un personnage de bande dessinee ou de dessin 
anime. Ces pare-soleil sont done ternes, sans aucune 
esthetique et de ce fait ne contribuent pas a un agre- 
ment des passagers meme s'ils ameliorent leur confort. 
En outre, ils obscurcissent Phabitacle des passagers 
lorsqu'il n'y a pas de soleil. 

[0004] C'est pourquoi le but de I'invention est de four- 
nir un dispositif pare-soleil ayant des couleurs agreables 
et changeantes de facon a agrementer I'habitacle d'un 
vehicule automobile en meme temps qu'il ameliore le 
confort des passagers. 

[0005] L'objet de I'invention est done un dispositif pa- 
re-soleil destine a etre appose sur la vitre arriere ou les 
vitres laterales arriere d'un vehicule automobile, com- 
portant un motif forme d'une ou plusieurs couleurs pour 
absorber au moins partiellement le rayonnement du so- 
leil. Le motif est obtenu par I'impression d'au moins une 
partie de la surface du dispositif pare-soleil au moyen 
d'une ou plusieurs encres qui changent de couleur sous 
Peffet de la chaleur resultant de I'absorption du rayon- 
nement du soleil par ladite ou lesdites encres. 
[0006] Les buts, objets et caracteristiques de i'inven- 
tion ressortiront mieux a la lecture de la description qui 
suit faite en reference aux figures 1A et 1B qui repre- 
sentent respectivement un dispositif pare-soleil lorsqu'il 
n'y a pas de soleil et le meme dispositif pare-soleil dont 
les couleurs ont ete changees grace au rayonnement 
du soleil. 

[0007] Le dispositif pare-soleil selon I'invention peut 
se presenter sous forme d'un cadre rigide, rectangulaire 
aux coins arrondis tel qu'illustre sur les figures 1 A et 1 B. 
Un tissu de preference maille est tendu a Pinterieur du 
cadre. Un motif tel qu'un ours se trouvant sur une plage 
est imprime sur le tissu et lorsque le dispositif n'est pas 
expose au soleil, le motif comporte certaines couleurs, 
par exemple le ciel 12 de la figure 1A est gris et il n'y a 
pas de soleil dans le ciel. 

[0008] Le dispositif pare-soleil est place en contact de 
la vitre arriere ou Pune des vitres laterales arriere du ve- 



hicule automobile. Sous Peffet du rayonnement du so- 
leil, la temperature a la surface du tissu augmente du 
fait que le rayonnement est absorbe par Pencre d'im- 
pression. La temperature de la surface augmente alors 

s et lorsqu'elle atteint un seuil determine, par exemple 
27°C, dependant de i'encre utilisee, les couleurs chan- 
gent. Ainsi, le ciel gris de la figure 1 A devient bleu et un 
soleil 1 4 illustre sur la figure 1 B apparait dans le cadre. 
A noter que ce changement de couleur peut allerjusqu'a 

10 la disparition pure et simple de la couleur de certaines 
portions du pare-soleil. 

[0009] Un tel dispositif pare-soleil est beaucoup plus 
plaisant que les dispositifs pare-soleil classiques qui 
sont usuellement gris. En outre, ce changement dans 
15 les couleurs et le motif est un sujet d'interet pour les pas- 
sagers et en particulier pour des enfants qui souvent 
n'apprecient pas les trajets longs et monotones. 
[001 0] Dans un autre mode de realisation, le dispositif 
pare-soleil peut etre imprime a Paide d'une encre dont 
la couleur apparaissant lorsque la temperature atteint 
un seuil predetermine correspond a une ou plusieurs 
couleurs absorbantes, par exemple une couleur plus 
foncee. Ainsi, le dispositif apparait dans la couleur ab- 
sorbante seulement lorsque le soleil brille et done em- 
peche le rayonnement de penetrer plus avant dans Pha- 
bitacle du vehicule et de faire monter la temperature. Si 
le vehicule est equipe d'un dispositif de climatisation, 
I'absorption du rayonnement du soleil par le dispositif 
pare-soleil est interessante dans la mesure ou elle evite 
une depense supplemental d'energie (et done une 
economie d'essence) a foumir au dispositif de climati- 
sation. A noter que si le vehicule n'est pas equipe d'un 
dispositif de climatisation, le changement de couleur 
peut servir a indiquer que la temperature a atteint la va- 
leur de seuil. 

[0011] L'encre utilisee pour la mise en oeuvre de I'in- 
vention contient des pigments specifiques se modifiant 
a un certain seuil de temperature et est commercialisee 
sous le nom d'encre thermochrome sur base aqueuse, 
par exemple sous le nom de marque THERMOCHRO- 
MIC INC AQ CR. Le seuil de temperature audeladuquel 
la couleur change varie selon les pigments utilises dans 
Pencre. A noter que les pigments utilises peuvent etre 
des pigments fluorescents. 

[0012] A noter egalement que le dispositif pare-soleil 
pourrait etre sous toute autre forme qu'un cadre rigide 
sans pour cela sortir de I'invention. Ainsi il est possible 
de le faire sous forme d'un store que I'on accroche a un 
point d'accrochage haut et que Ton deroule devant la 
vitre lorsqu'on Putilise dans le vehicule automobile. 



Revendicatlons 

55 1. Dispositif pare-soleil destine a etre appos6 sur la 
vitre arriere ou les vitres laterales arriere d'un vehi- 
cule automobile comportant un motif forme d'une 
ou plusieurs couleurs pour absorber au moins par- 
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tiellement le rayonnement du soleil, caracterise en 
ce que ledit motif est obtenu par Timpression d'au 
moins une partie de la surface du dispositif pare- 
scleil au mdyen d'une ou plusieurs encres qui chan- 
gent de couleur sous I'effet de la chaleur resultant 5_ 
de {'absorption du rayonnement du soleil par ladite 
ou lesdites encres. 

2. Dispositif pare-soleil selon la revendication 1 , dans 
lequel ledit changement de couleur se produit lors- io 
que la temperature de ladite partie de la surface du 
dispositif atteint un seuil predetermine. 

3. Dispositif pare-soleil selon la revendication 2, dans 
lequel le changement de couleur sous I'effet de la '5 
chaleur entrain e I'apparftion d'un motif (14) non vi- 
sible avant ledit changement de couleur. 

4. Dispositif pare-soleii selon la revendication 2, dans 
lequel une ou plusieurs couleurs disparaissent sur 20 
une partie de la surface du dispositif lorsque (a tem- 
perature sur ladite partie de la surface atteint ledit 
seuil predetermine. 

5. Dispositif pare-soleil selon la revendication 2, dans 25 
lequel le changement de couleur seproduisant lors- 
que la temperature de ladite surface du dispositif 
atteint ledit seuil predetermine correspond a ('appa- 
rition d'au moins une couleur absorbante du rayon- 
nement du soleil. 30 

6. Dispositif pare-soleii selon I'une des revendications 
1 a 5, comprenant un cadre rigide (10) dans lequel 
est tendu un tissu mailie sur lequel est imprime ledit 
motif. 35 

7. Dispositif pare-soleil selon Tune des revendications 
1 a 5, etant un store qui est derouie et accroche 
contre la vitre du vehicule automobile lorsqu'on de- 
sire I'utiliser comme pare-soleil. 40 
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FIG, 1B 
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